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工 事 番 号 ８生環第１８０号 

工  事  名 京丹後市最終処分場整備工事 

施 工 場 所 京丹後市網野町三津地内 

工    期 

契約締結日の翌日～令和 11 年 12 月 28 日 

※本工事の請負契約は、京丹後市議会の議決に付すべき契約とな

り、本契約の締結は令和 9 年 3 月議会を予定する。 
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第１条 全般 

本工事の施工にあたっては、｢京丹後市工事共通仕様書｣（令和７年４月 京丹後市）、「土木

工事共通仕様書（案）」（令和６年４月 京都府）・「土木請負工事必携」（令和８年４月 京都

府）、「土木工事施工管理基準」（平成２９年９月 京都府）、「土木構造物標準設計」（国土交通

省）：「土木工事標準設計図集」（近畿地方整備局）によるものとする。 

また、「京丹後市最終処分場整備工事 共通仕様書」、「埋立地造成工事 工事仕様書」、「浸出水

処理施設等建設工事発注仕様書」、「埋立地造成工事設計図面）」、「本工事における受注者の技術

提案書及び補足資料」、「その他、発注者が指定するもの」によるものとする。 

 

第２条 共通仕様書に対する特記事項は、次のとおりとする。 
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第1章 共通 

1．全般 

（標示板の設置） 

受注者は、工事の施工にあたって、工事現場の公衆が見やすい場所に、工事内容、工事

期間、工事種別、発注者、施工者等を記載した標示板を設置しなければならない。 

記載項目のうち「工事内容」、「工事種別」については、以下によるものとする。 

 

工事内容： 新たな最終処分場の整備を行っています。 

工事種別： 最終処分場整備工事 

 

（標示板の設置位置・設置期間・規格色彩等） 

標示板の設置位置・設置期間・規格色彩等については、別添「標示板記載例」を参考に

すること。 

 

2．用地関係 

（1）発注者が確保した用地内において、本工事以外のことで受注者が使用する場合は、

監督員の承諾を受け、工事完了後は原則として現形に復元するものとする。 

（2）発注者が確保する以外で、受注者が施工時に必要とする工事用地等については、監

督員と協議のうえ、受注者の責任と負担において確保しなければならない。なお、

この用地については、必要に応じて土地所有者及び関係者との間に契約等を結ばな

ければならない。 

（3）境界杭は、必要に応じて監督員の立会いのうえ設置すること。また、現存する境界

杭は保存に努めること。 

 

3．関係法令の遵守 

本施設の設計及び工事に当たっては、次の最新版の関係法令及び基準、規格等を遵守し

なければならない。 

（1）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号） 

（2）一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定め

る省令（昭和 52 年総理府・厚生省令第 1 号） 

（3）廃棄物最終処分場の性能に関する指針について（平成 12 年生衛発第 1903 号） 

（4）環境基本法（平成 5 年法律第 91 号） 

（5）大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号） 

（6）悪臭防止法（昭和 46 年法律第 91 号） 

（7）騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号） 

（8）振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号） 

（9）水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号） 
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（10）土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号） 

（11）ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号） 

（12）再生資源の利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 48 号） 

（13）水道法（昭和 32 年法律第 177 号） 

（14）下水道法（昭和 33 年法律第 79 号） 

（15）浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号） 

（16）計量法（平成 4 年法律第 51 号） 

（17）都市計画法 

（18）道路法 

（19）道路交通法 

（20）道路運送法 

（21）道路運送車両法 

（22）消防法（昭和 23 年法律第 186 号） 

（23）建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号） 

（24）建築士法（昭和 25 年法律第 202 号） 

（25）景観法（平成 16 年法律第 110 号） 

（26）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号） 

（27）建設業法（昭和 24 年法律第 100 号） 

（28）労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号） 

（29）労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） 

（30）毒物及び劇物取締法 

（31）製造物責任法 

（32）高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号） 

（33）航空法（昭和 27 年法律第 231 号） 

（34）電波法（昭和 25 年法律第 131 号） 

（35）電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号） 

（36）電気工事士法（昭和 35 年法律第 139 号） 

（37）電気用品安全法 

（38）森林法（昭和 26 年法律第 249 号） 

（39）河川法（昭和 39 年法律第 167 号） 

（40）砂防法（明治 30 年法律第 29 号） 

（41）エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和 54 年 6 月 22 日法律第 49 号） 

（42）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27 年 7 月 8 日法律第 53

号） 

（43）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

（44）公共工事の品質確保の促進に関する法律 

（45）電気設備に関する技術基準を定める省令（平成 9 年通商産業省令第 52 号） 

（46）クレーン等安全規則（昭和 47 年労働省令第 34 号）及びクレーン構造規格（平成
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7 年労働省告示第 134 号） 

（47）ボイラ及び圧力容器安全規則（昭和 47 年労働省令第 33 号） 

（48）事務所衛生基準規則（昭和 47 年労働省令第 43 号） 

（49）京都府及び京丹後市の環境関連条例 

（50）公害防止協定書 

（51）その他、設計及び工事に関連する法令等 

 

4．施工計画書 

京丹後市共通仕様書「第２節２－１－Ⅰ－２ 施工計画書」に基づき、受注者は、工事

着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員

に提出しなければならない。 

ただし、受注者は維持管理・修繕工事等簡易な工事においては、監督員の承諾を得て記

載内容の一部を省略することができる。 

 

5．工事関係書類 

工事中、監督員と行った協議事項については、工事打合せ簿を作成し、押印のうえ相互

にその内容の確認をしなければならない。 

 

6．許認可申請等 

（循環型社会形成推進交付金事業） 

本施設の設計及び工事は、環境省の循環型社会形成推進交付金事業であるため、受注者

は交付要綱等に係る必要書類の作成に協力すること。 

作成時期、内容等については、発注者の指示に従うこと。 

 

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律） 

本施設の設計及び工事に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「一

般廃棄物処理施設設置届出書」の内容に留意したものとすること。 

また、受注者の設計及び工事の内容により「一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書」の

届出が必要となった場合には、受注者は、書類作成等について協力すること。 

 

（建築基準法） 

建築基準法に基づく計画の通知を行い、建築基準法、条例等に適合しているか確認を受

ける必要があることに留意すること。 

必要書類の作成、手続き（申請手数料等を含む）は、受注者の負担により代行すること。 

 

（建築士法） 

受注者において建築士法に基づく工事監理者を定め工事にあたること。 
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（その他の関係法令等） 

工事範囲において、発注者が関係官庁へ、次の許可申請、報告、届出等を行う場合、受

注者は書類作成等について協力し、その費用を負担すること。 

なお、手続に際しては予め監督員に書類を提出し、必要に応じて承諾を受け、遅延なく

行うものとする。 

（1）電気事業法に係る申請、届出 

（2）消防法に係る申請、届出 

（3）労働安全衛生法に係る申請、届出 

（4）廃棄物の処理及び清掃に関する法律に係る申請、届出 

（5）その他必要な申請、届出 

 

7．建設副産物 

（特定建設資材の分別解体） 

本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（（平成 12 年法律第 104 号）。

以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等

の実施について適正な措置を講ずることとする。 

なお、埋立地造成工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以

下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「７ 解体工事に要する費用等」に定め

る事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上

条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。 

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監

督員と協議するものとする。 

 

（1）分別解体等の方法 

土木工事 

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法 

工 程 作業内容 分 別 解 体 の 方 法 備  考 

①仮設 

 

仮設工事 

☑有□無 

□手作業 

☑手作業・機械作業の併用 

足場仮囲い、養生、山留工、桟

橋工、覆工等の設置又は撤去 

②土工 

 

 

☑有□無 

□手作業 

☑手作業・機械作業の併用 

路盤掘削、土砂等の掘削、盛

土、埋戻、締固め等を行う工事 

③基礎 

 

 

☑有□無 

□手作業 

☑手作業・機械作業の併用 

人孔や管渠の基礎、橋脚・橋台

の基礎・基礎杭などの設置又

は撤去 

④本体構造 

 

 

☑有□無 

□手作業 

☑手作業・機械作業の併用 
本工事の主たる工種 

⑤本体付属品 

 

 

☑有□無 

□手作業 

☑手作業・機械作業の併用 
防護柵、照明設備、標識など 

⑥その他（舗装）  

☑有□無 

□手作業 

☑手作業・機械作業の併用 
①～⑤に該当しない工種 

 

（2）近隣における主な許可施設の名称及び所在地・受入条件については、各府県のホー

ムページ及び産業廃棄物処理業者へ問い合わせて最新の状況を確認して処理を行
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うこと。 

（3）京都府ホームページ（http://www.pref.kyoto.jp/sanpai/meibo.html） 

（4）兵庫県ホームページ（https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/recycle） 

※上記２については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、

受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現

場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではな

い。 

 

（建設発生土の搬出） 

（1）建設発生土については、次項の建設発生土受入施設に運搬するものして計上してい

る。 

（2）指定処分の受入先及び受入条件は、次のとおりとする。 

 

受入施設 受入場所 受入期間及び受入時間 その他の受入条件 距離 

㈱西隆 京 丹後 市 久

美 浜町 浦 明

小 字コ ク マ

ノ 13 番ほか

74 番 

8：00～17：00 

土・日・祝日は受入不可 

市内で発生したものに限る。

岩混入率：制限無し。 

岩の最大寸法：30×30×30cm

以下に限る。 

1 日の運搬車両数 100 台以下

（10ｔ車） 

片道運搬

距離：約

20km 

 

（3）受注者の申出により、前項の受入施設と同等の条件を有する他の建設発生土受入施

設に搬出先を変更することができる。この場合において、受注者は、あらかじめ搬

出先の名称、所在地、運搬経路、運搬距離、受入可能土質、受入条件、受入単価及

び関係法令に基づく許可等の状況を明示した資料を監督員に提出し、承諾を受けな

ければならない。 

（4）前項の規定により搬出先を変更した場合において、運搬距離、処分費その他の費用

が増加することとなっても、設計変更の対象としない。 

（5）受入施設の受入停止、災害の発生、受入条件の変更その他受注者の責めに帰するこ

とができない事由により、第２項に定める受入施設 への搬出が困難となった場合

は、受注者は速やかに監督員に報告し、その対応について監督員と協議するものと

する。この場合において、搬出先の変更等により運搬距離、処分費その他の費用に

変更が生じたときは、設計変更の対象とする。なお、これにより難い場合が生じた

ときは、監督員の指示によるものとし設計変更の対象とする。 

（6）搬路の補修及び建設発生土受入地に付帯施設等が必要となった場合は、設計図書に

関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

（7）土壌調査結果等の提出（条例の許可が必要な場合） 

京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（以下、「土砂条例」という。）

による許可を受けており（受ける予定であり）、建設発生土利活用箇所には土砂条例施

行規則に規定する以下の書類が必要となる。受注者は土砂条例施行規則第７条第３項
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第１３号及び第４項に規定する土壌調査を実施し、これらの書類を作成すること。 

 土壌調査資料採取地点の位置を示す図面及び現場写真（第 7 条第３項第１３号） 

 土壌調査資料採取報告書（第４号様式）（第７条第３項第１３号） 

 土壌分析結果証明書（写し）（第７条第３項第１３号） 

建設発生土利活用に必要な以下の書類は、監督員から受領すること。 

 土砂発生元証明書（第３号様式）（第７条第３項第６号） 

 土砂等の発生から処分までの処理工程図（第７条第３項第７号） 

 土砂等の発生場所に係る位置を示す図面、現況図面及び求積図（第７条第３項

第１１号） 

 予定容量計算書（第７条第３項第１２号） 

詳しくは京都府ホームページ「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する

条例」（http://www.pref.kyoto.jp/sanpai/1254731283875.html）、保健所に問い合わせ確認

のうえ処理すること。 

 

（建設発生土処理計画書・報告書の作成） 

（1）受注者は、工事を施工する場合において、あらかじめ建設発生土処理計画書を作成

すること。なお、建設発生土処理計画書は施工計画書に含めて提出するものとする。 

（2）建設発生土処理計画書には、森林法、農地法、都市計画法、宅地造成及び特定盛土

等規制法（盛土規制法）及び京都府土砂条例等との適合の確認できる資料を添付す

ること。 

（3）施工後は、建設発生土処理報告書を提出すること。なお、施工前、施工後の処分先

の写真を撮影するものとし、施工後においては検尺等により残土処理量を算出し、

写真と併せて提出するものとする。これによりがたい場合は、監督員と協議の上決

定する。 

 

（盛土規制法の規制対象とならない工事・許可を要しない工事） 

（1）宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事で、「工事の施行に

付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発

生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの」 

（2）摘要範囲等については、「宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意

事項について（技術的助言）」に掲げる４．許可不要工事④ （イ）〜（ニ）を踏ま

えて判断することとする。 

（イ）「工事の施行に付随して行われる土石の堆積」とは、主となる本体工事があった

上で、当該工事に使用する土石や当該工事から発生した土石を当該工事現場や

その付近に一時的に堆積する場合の土石の堆積で、本体工事に係る主任技術者

（建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 26 条第１項に規定する主任技術者（建

設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 26 条第１項に規定する主任技術者をいう。

以下同じ。）等が本体工事の管理と併せて一体的に管理するものを指す。 
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（ロ）「工事に使用する土石」とは、工事で行う盛土や埋立等の恒久物に用いる土石を

指すが、これに加え、工事用道路等の仮設構造物を構築するために用いるものを

含む。 

（ハ）「工事の現場」とは、工事が行われている土地を指す。なお、請負契約を伴う工

事にあっては、請負契約図書、工事施工計画書その他の書類に工事の現場として

位置付けられた土地（本体の工事が行われている土地から離れた土地を含む。）

については、工事の現場として取り扱う。 

（ニ）「工事の現場の付近」とは、本体工事に係る主任技術者等が本体の工事現場と一

体的な安全管理が可能な範囲として、容易に状況を把握し到達できる工事現場

の隣地や隣地に類する土地が該当する。 

（3）許可不要となった盛土等についても、規制対象の場合には、土地所有者等に対して

土地の保全努力義務が課せられ、危険な場合には改善命令等の対象となる。 

 

（建設副産物の搬出） 

本工事の施工により発生する建設副産物は原則として中間処理又は最終処分の許可施設

に搬出するものとする。近隣における主な許可施設の名称及び所在地・受入条件について

は、各府県のホームページ及び産業廃棄物処理業者へ問い合わせて最新の状況を確認して

処理を行うこと。 

○京都府ホームページ（http://www.pref.kyoto.jp/sanpai/meibo.html） 

○兵庫県ホームページ（https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/recycle）       

注）建設廃棄物を府外搬出する場合は、排出事業者（元請事業者）が自ら直接収集

運搬する場合を除き、本府及び搬出先府県の収集運搬許可を取得している下請

事業者に運搬収集を委託すること。 

 

なお、次の場合は金額変更を伴う設計変更の対象とする。 

（1）受入施設が受入量を超える等、処理不能状態となった場合 

（2）発生した建設副産物の条件が、特記仕様書に明示されている条件と異なった場合 

（3）処理業の不適正な行為を行政機関が確認した場合 

 

（産業廃棄物税） 

平成１７年４月１日より「京都府産業廃棄物税条例」に基づき導入される産業廃棄物税

（以下「産廃税」という。）は、京都府内の最終処分施設に搬入される産業廃棄物について

課税されるものである。また、中間処理施設に搬入された産業廃棄物においても、リサイ

クル後の処理残滓等が最終処分場に搬入される場合は、最終処分場に搬入される量に対し

て課税される。なお、本工事においても、産廃税相当額を見込んでいる。 
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8．監督員による検査（確認を含む）及び立会等 

（段階確認） 

受注者は、共通仕様書に定めるもののほか、監督員の指示した工種の施工段階において、

段階検査を受けなければならない。この際、受注者は工種、細別、確認の予定時期、測定

結果等を監督員に書面により報告しなければならない。ただし、段階確認の実施時期及び

実施箇所は監督員が定めるものとする。 

また、段階確認時に作成した資料については控えを保管し完成検査に持参すること。 

 

（工事完成検査） 

完成検査は「京丹後市工事共通仕様書」及び「京丹後市建設工事等検査規程」に基づき、

受注者又は現場代理人及び主任（監理）技術者が立ち会うこととする。  

 

9．引渡し 

引き渡しは、工事完成後とする。工事完成とは、埋立地造成工事 工事仕様書及び浸出水

処理施設等建設工事 最終発注仕様書に記載された工事範囲を完了するとともに、浸出水

処理施設について所定の性能及び機能を確認し、検査員の合格確認が得られた時点とする。 

 

10．契約不適合検査 

（契約不適合の確認） 

発注者は、本施設の機能及び性能等に疑義が生じた場合には、受注者に対し、契約不適

合の確認を行わせることができるものとする。 

 

（契約不適合確認検査） 

受注者は、発注者との協議に基づき、契約不適合確認検査要領書を作成し、発注者の承

諾を得るものとする。受注者は、契約不適合確認検査要領書に基づき、発注者の指定する

時期に受注者の負担において検査を行う。この際、通常運転に係る経費は発注者が負担す

るが、検査に必要となる費用は受注者が負担すること。 

 

（契約不適合確認の基準） 

（1）運転上支障がある事態が発生した場合 

（2）構造上・施工上の欠陥が発見された場合 

（3）主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、機能が損なわれた場合 

（4）性能保証事項の性能未達が認められた場合 

（5）主要装置の耐用が著しく短い場合 

 

（契約不適合の改善、補修） 

契約不適合責任期間中に生じた契約不適合の事柄は、発注者の指定する時期に受注者が

無償で改善・補修すること。改善・補修にあたっては、改善・補修要領書を提出し、発注
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者の承諾を得ること。 

 

11．工事中の安全確保 

（近接施工） 

（1）工事区間に隣接して下記のとおり施設（電柱や地下埋設物等）があるため、工事施

工に際しては、監督員の承諾を得た後に、関係官署と現地立会の上、当該施設の位

置、高さ、深さ、施設の状態等を確認し、保安対策について十分打合せを行い、支

障を及ぼさないようにすること。保安対策の打合せを行った時は、「立会打合せ調

書」に立会者の押印を求め、当該調書の写しを監督員に提出するものとする。 

（2）なお、打合せの結果、保安対策及び工法の変更が生じた場合は監督員と協議するも

のとし、設計変更の対象とする。 

（3）受注者の責により、当該施設に支障を及ぼした場合は、速やかに監督員に報告する

とともに、関係機関に連絡し、応急処置をとり、受注者の負担によりこれを補修し

なければならない。    

 

近接施設 管理者 設置場所 立会 
移転申請状

況 

電柱 関西電力 市道に並行 要 済 

NTT 柱 NTT - 要 無 

光柱  - 不要 無 

下水管  - 不要 無 

水道管 京丹後市 

市道に埋設 

支管は側溝を横

断 

要 要 

関電ケーブル 関西電力 市道に並行 要 済 

NTT ケーブル NTT 市道に並行 要 要 

光ケーブル 京丹後市 市道に並行 要 要 

 

（占用設備等の管理者） 

設備の有無については、下記に問い合わせを行うこと。 

 NTT フィールドテクノ関西支店 

ＴＥＬ ０７７３－２４－５６７１（地下埋設管） 

ＴＥＬ ０８００－２０００－１１６（電柱） 

ＴＥＬ ０７７３－２４－５６２１（ケーブル）  
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 関西電力  

ＴＥＬ ０８００－７７７－３０８１ 

 京丹後市役所 上下水道部 施設課 

ＴＥＬ ０７７２－６９－０５８０ 

ＦＡＸ ０７７２－７５－０３００ 

 京丹後市役所 総務部 デジタル戦略課 

ＴＥＬ ０７７２－６９－０１３０ 

ＦＡＸ ０７７２－６９－５３８０ 

 JA 全農京都・LP ガス峰山直売所（峰山町荒山 397） 

ＴＥＬ ０７７２－６２－７８３０ 

 

（安全に関する研修・訓練等の実施） 

（1）受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により、月当たり半日以上の時間を割当

て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施

しなければならない。 

1）安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

2）当該工事内容の周知徹底 

3）工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 

4）当該工事における災害対策訓練 

5）当該工事現場で予想される事故対策 

6）その他、研修・訓練等として必要な事項 

（2）受注者は、工事の内容に応じた安全に関する研修・訓練等の具体的な計画を作成し、

施工計画書に記載し、監督員に提出しなければならない。 

（3）受注者は、安全に関する研修・訓練等の実施状況について、所定の様式により訓練

等の内容に係わる事項（実施日時、場所、参加人数、内容等）を完成検査時までに監

督員へ提出しなければならない。また、受注者は、研修・訓練時に使用した資料を保

管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するものとし、完成検査時にもこれら

の資料を提示しなければならない。 

（4）受注者は、（1）から（3）に規定する安全に関する研修・訓練等において、下請企

業及び労働者へのしわ寄せの防止を図る観点から、以下の内容の研修を１回以上実

施しなければならない。 

1）建設工事の請負契約に関すること 

2）労働関係法令に関すること 

＜研修の参考とする図書等の例＞ 

 労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

 労働災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号） 

 最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号） 

 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 
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 労働契約法（平成１９年法律第１２８号） 

 建設業法遵守ガイドライン（令和８年１月国土交通省不動産・建設経済局建設業課） 

 建設産業における生産システム合理化指針 （平成３年２月建設省） 

 新しい建設業法遵守の手引（（財）建設業適正取引推進機構） 

 

（熱中症による労働災害の防止） 

「WBGT28 度以上又は気温 31 度以上の環境下で連続 1 時間以上又は 1 日 4 時間を超え

て実施」が見込まれる作業を行う場合、労働安全衛生規則に基づき、以下の対応を施工計

画書へ記載のうえ実施すること。 

（1）「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」

がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。 

（2）熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速にかつ的確な判断が可能とな

るよう、 

1）事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等 

2）作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必

要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知 

 

12．事故処理 

工事による事故が発生した場合は、速やかにその日時、場所、原因、状況、被害者氏名、

応急措置、その後の対応等について監督員に報告しなければならない。 

その事故が受注者の責任に帰する場合は、その補償等すべて受注者が負担すること。 

 

13．復旧 

他の設備、既存物件等の損傷、汚染防止に努め、万一損傷、汚染が生じた場合は、受注

者の負担で速やかに復旧すること。 

 

14．労務災害の防止 

工事中の危険防止対策を行い、また、作業員への安全教育を徹底し、労務災害の発生が

ないように努める。 

 

15．災害時の協力体制 

受注者は、地震、豪雨、豪雪等の災害発生時には緊急巡回を行い、その状況を把握し、

適切な措置を講じ、その内容について監督員に報告すること。緊急巡回及び緊急時諸作業

の詳細については、発注者及び受注者の協議により実施すること。 

 

16．火災保険等 

受注者は、自己の負担で工事目的物、工事材料等に相当する妥当な金額の火災保険、建

設工事保険その他の保険に付し、その契約書の写しを発注者に提出すること。 
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17．暴力団等の排除 

（届出等） 

（1）受注者は、工事の施工に当たり、暴力団等から不当要求又は工事妨害等を受けた場

合は、速やかに所轄の警察署に届け出るとともに監督員に報告すること。 

（2）受注者は、発注者及び所轄の警察署と協力して、不当要求又は工事妨害等の排除対

策を講じること。 

 

18．環境対策 

（低騒音型・超低騒音型の使用） 

本工事に当っては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」（平成１３年４

月９日改正、国土交通省告示）に基づき指定された低騒音型建設機械の使用は考えていな

いが、現場条件により低騒音型建設機械を使用しなければならない場合は、監督員と協議

するものとし、低騒音型機械を使用するものとする。 

ただし、これにより難い場合は、必要書類を提出し監督員と協議するものとする。 

上記において、「これにより難い」とは、供給側に問題があり、低騒音型建設機械を調達

することができない場合であり、受注者の都合で調達できない場合は認めない。なお、低

騒音型建設機械を使用する場合、施工現場において使用する建設機械の「‘97 ラベル」が

確認できる写真を監督員に提出するものとする。また、「旧基準’89 ラベル」の機種にお

いても新基準の指定を受けているケースもあるため建設機械メーカーに確認し、「新基準

‘97 ラベル」に貼替えを行うこと。 

 

（環境等の保全） 

（1）工事車輌や建設機械のアイドリングストップを励行すること。 

（2）原則として省エネルギー、省資源に配慮した建設資材や建設機械等を使用すること。 

（3）建設資材：「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（グリーン購入法）」

に規定されている環境ラベル「エコマーク」付の建設資材等 

（4）建設機械：「エネルギーの合理化に関する法律（省エネ法）」に規定されている「エ

ネルギー消費効率に優れたガソリン貨物自動車」等 

（5）大規模な裸地の出現防止のため段階的な工事実施や調整池（沈砂池）の設置など、

流末の水環境の保全を図ること。 

（6）地域における伝統的行祭事等の実施が円滑に行われるよう地元等と十分に調整の

上、工事を実施すること。 

 

（不正軽油の使用禁止） 

（1）軽油については、JIS 規格軽油を使用すること。 

（2）燃料検査を実施する時は協力しなければならない。 
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19．交通安全管理 

（安全対策費） 

安全対策については、道路管理者及び所轄警察署の打合せの結果により変更等が生じた

場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、条件

変更及び受注者にて特に必要と認めた場合は、その対策等について設計図書に関して監督

員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

安全費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は、下記の項目とする。 

（1）工事地域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡などに要する費用 

（2）不稼動日の保安要員などの費用 

（3）標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード、照明などの安全施設類の設置、撤去、

補修に要する費用及び使用期間中の損料 

（4）夜間工事その他、照明が必要な作業を行う場合における照明に要する費用 

（5）河川、海岸工事における救命艇に要する費用 

（6）長大トンネルにおける防火安全対策に要する費用 

（7）酸素欠乏症の予防に要する費用 

（8）粉塵作業の予防に要する費用 

（9）安全用品等の費用 

（10）安全委員会などに要する費用 

 

（安全施設類） 

標識類、防護柵等の安全施設類については、現場条件に応じて設置する他、道路管理者

及び所轄警察署と打合せを行い実施すること。なお、打合せ結果又は、条件変更等に伴い、

道路保安施設設置基準（案）以上の保安施設類が必要な場合は監督員と協議するものとし

設計変更の対象とする。 

 

（交通誘導警備員の配置計画） 

交通誘導警備員の配置に当たっては、近隣工事の状況及び道路管理者、所轄警察署等関

係機関との協議結果を踏まえた配置計画を作成し、監督員に提出しなければならない。監

督員の承諾を得ていない配置については、出来高として認めないものとする。ただし、監

督員による配置計画の承諾は、当該計画に記載された数量を出来高として確定するもので

はなく、出来高は実際の配置実績を確認して算定するものとする。なお、隣接工事におい

ても交通誘導警備員を同一箇所に配置する必要がある場合は、当該工事の受注者と配置の

調整を行うこと。 

また、工事進捗等により配置計画の変更が必要となった場合は、その都度監督員と協議

のうえ、計画を修正して再提出すること。 

受注者は、交通誘導警備検定合格証（写し）を監督員に提出するものとする 

受注者は施工に先立ち作成する施工計画書に、安全施設類等設置計画を作成し、監督員

に提出すること。 
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受注者は、工事期間中の安全施設類等の設置状況が判明できるよう写真等を整備し、完

成検査時に提出しなければならない。 

 

交通誘導員 A、B の定義 

労務単価区分 定      義 

交通誘導員 A 

警備業者の警備員（警備法第２条第４項に規定する警備員をいう。）で交

通誘導業務（警備員等の検定等に関する規則第１条第４号に規定する交通

誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格

警備員又は二級検定合格警備員 

交通誘導員 B 警備業者の警備員で、交通誘導員 A 以外の交通の誘導に従事するもの 

（参考）京都府公安員会の認定した路線においては、交通誘導警備業務を行う場所ごと

に検定合格警備員（１級又は２級）を一人以上配置する必要がある。 

    ○認定路線（京丹後市管内） 

国道１７８号 

 

（ダンプトラック等の過積載防止対策） 

受注者は、レディーミクストコンクリート、アスファルト混合物及び建設副産物（建設

発生土、産業廃棄物等）の運搬にあたっては、出荷伝票、運搬伝票、計量伝票等（以下、

「伝票等」という）を整理・保管し、ダンプトラック等１台毎の積載量等を記入した運搬

管理表を作成の上、検査時に提出しなければならない。 

なお、伝票等については、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、

検査時に原本を提示しなければならない。 

 

（車輌の点検） 

工事車輌特にダブルタイヤ装着のダンプトラックについては、一般道に出る前にタイヤ

の間に石等の異物が挟まっていないことを確認し、石等の落下による事故防止に努めるこ

と。それを怠り第三者に被害を与えた場合は受注者の責任のもと円満に解決を図ること。 

 

20．危険防止対策 

（1）電気設備・機器・仮設物の防災、交通安全、その他の危険防止対策については、十

分に配慮すること。 

（2）工事進捗に従い、不要となった資材・機器等は速やかに片付けを行うこと。 

（3）地震、豪雨、豪雪等の災害発生時には緊急巡回を行い、その状況を把握し、適切な

措置を講じ、その内容について工事監督員に報告すること。緊急巡回及び緊急時諸

作業の詳細については、発注者及び受注者の協議により実施すること。 

（4）高所作業については安全帯の着用を義務づけること。 
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21．施工時期及び施工時間の変更 

（施工時間） 

施工時間は、昼間施工とするが、関係機関と協議の結果、変更が生じた場合は設計図書

に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

 

（時間的制約を受ける作業） 

（1）本工事の作業時間帯は、下表に示すとおりとする。なお、関係機関との調整の結果、

作業時間帯に変更が生じた場合は、速やかに設計図書に関して監督員と協議するも

のとし、設計変更の対象とする。 

 

 

 

 

 

 

（2）本工事の施工に当たり、関係機関から時間的制約条件を付された場合は、速やかに

設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。  

 

22．仮設工事 

（1）工事に必要な仮設道路、仮設電気、仮設電話、仮設用水、工事事務所、作業員詰所、

機材置場、駐車場等は、受注者が確保するものとし、敷地状況、工事条件等を十分

に調査し、工事着工前に仮設計画書を作成の上、監督員の承諾を受けること。 

（2）工事現場周辺又は工事の状況により、仮囲い、足場等を設け、安全管理に努めるこ

と。 

（3）機械、資材等の搬入、搬出時間、搬入ルート等は、監督員と協議の上、工事現場周

辺の交通量に十分配慮して検討すること。 

（4）工事現場への進入道路等には、必要に応じて看板等の設置等、監督員と協議の上対

応すること。 

（5）仮囲い、足場等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱

その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造とすること。 

（6）工事中、公衆に影響を及ぼす行為（公害の発生や付近地権者との紛争を起こすよう

な行為）のないよう十分な措置を講じること。 

（7）工事車両が公道、構内道路等を破損した場合には、監督員と協議し、その指示に従

うこと。 

（8）工事現場への進入道路は、廃棄物搬入車両が通行することから、これらの車両に支

障がないよう工事計画等を作成すること。 

 

工種又は種別・細別 時間帯 期間 

 

- 
作業開始   ８時３０分 

作業終了  １７時００分 
- 
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23．近隣工事との車両通行調整 

本工事期間内において、隣接地で近隣工事（防災調整池工事）が実施されている。この

ため、受注者は、監督員から提供される情報に基づき、当該工事車両の通行時期、時間帯

及び通行ルート等を考慮した施工計画を作成し、施工計画書に記載すること。 

調整の結果、工程、施工方法、交通安全対策その他の施工条件に影響が生じる場合、又

は本工事の契約手続の遅延等により調整 に着手できず、本工事の施工に影響が生じる場

合は、受注者は速やかに監督員と協議するものとする。 

 

24．工事区分間での調整 

工事期間中に別工事と重複した場合は、施工内容、工程、安全管理等について、十分に

協議し調整を行うこと。 

 

25．大型施工機械等の搬入計画 

受注者は、地盤改良機械その他の大型施工機械及び資機材運搬車両について、搬入経路、

車両諸元、搬入時期、交通安全対策並びに施工ヤード及び資材置場を示した搬入計画を作

成し、施工計画書に記載すること。 

道路管理者、所轄警察署その他関係機関への申請又は協議を要する場合は、必要な期間

を考慮し、施工に支障が生じないよう所定の手続を行うこと。特殊車両通行許可を要する

場合は、許可までに相当の期間を要することを踏まえ、工程に十分な余裕を確保して手続

を行うこと。 

なお、地盤改良工については、大型の施工機械及び運搬車両の搬入を前提としているた

め、搬入経路の幅員、線形、路面状況その他の現地条件を確認し、必要な措置を講じるこ

と。 
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第2章 工事共通 

1．移動式クレーンの使用について 

移動式クレーンを使用する場合は、「作業半径」、「吊り下げ合計重量」を算出確認し、規

格内である検討結果を施工計画書に明記すること。（作業半径は、施工条件等を考慮し、略

図等を記載し、慎重に決定すること。）クレーン作業資格者も選定すること。 

 

2．コンクリート二次製品の使用 

コンクリート二次製品の使用に当っては、製造会社・製造年月日の刻印の確認を行い、

十分な養生が行なわれているものを使用すること。 

 

3．区画線工 

溶融式区画線の「契約不適合責任」期間は１８ヶ月とする。ただし、「契約不適合責任」

期間内で、タイヤチェーン等に依る損傷が明らかな場合は、この限りではない。 

 

4．準備費について 

準備及び後片付け、調査・測量、丁張り等、伐開（支障立木の伐木を含む）、除根、除草、

整地、段切り、すり付け等の作業は、共通仮設費の率計算に含まれる。 

注）建設発生木材の運搬及び処分費については、当初想定による見込みで計上している

ため、実際の発生量等は監督員と協議を行うものとし、その結果に基づき設計変更

の対象とする。 

 

5．地元対策について 

コンクリート打設等に伴うミキサー車及び建設発生土の搬出等のダンプトラック等の工

事関係車輌の出入りについて、工事関係車輌が走行する時には、地元車輌を優先し、砂埃

を立てないようにするとともに、騒音・振動を出さないよう徐行し、交通事故を発生させ

ないこと。また、土砂等で路面が汚れたときは、直ちに路面清掃を行なうこと。 

空缶・吸殻等を捨てるゴミ箱を設置し施工現場周辺にゴミ等捨てないこと。 

 

6．隣接権利者への説明及び承諾 

工事施工に際し、 

（1）隣接民地における取り合い工事が必要な場合（土間コンクリート撤去、復旧等）。 

（2）雨水排水処理等で調整が必要な場合。 

（3）民地に入って施工しなければならない場合。 

（4）その他住民とのトラブルが予想される場合には、前もって関係者に工事説明を行い、

承諾を得た上で施工を行うこと。また、当該説明及び承諾の内容については、書面

にて報告を行うこと。 
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7．農繁期の施工 

農繁期においては、農耕者の通行を優先するとともに、必要となる用水及び排水の確保

を行うこと。 

         

8．下請を行う場合の市内業者の優先選定 

受注者は、工事の施工にあたって、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を

京丹後市内に主たる営業所を有する者の中から優先して選定するよう努めるものとする。 

「公共発注の基本方針」（平成２２年２月８日付け部局長通知） 

 

9．建設資機材等の市内優先調達 

受注者は、工事の施工にあたって、建設資機材等に係る調達契約を締結する場合には、

当該契約の相手方を京丹後市内に主たる営業所を有する者の中から優先して選定するよう

努めるものとする。 

「公共発注の基本方針」（平成２２年２月８日付け部局長通知） 

 

10．除雪作業 

工事の施工に際し、現場内外において除雪の必要が生じた場合は、除雪の実施方法及び

処理方法等については、当該場所の除雪業者と調整し、監督員に報告すること。 

 

11．法定外の労災保険の付保 

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

 

12．工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知 

本工事において、受注者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭

和２４年法律第１００号）第２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に

影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定（随意契約の場合に

あっては、契約の相手方の決定）から請負契約を締結するまでに、契約担当等に対して、

その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 

 

13．監督員詰所及び施工監理業務受託者詰所 

（1）受注者は、本工事の施工に当たり、監督員が使用する詰所と施工監理業務受託者詰

所（以下「詰所」という。）を設置すること。詰所の規模及び構造は、プレハブ造、

床面積各 25m2とする。 

（2）詰所の供用期間は 月とする。設置時期は、現場着手前とし、あらかじめ監督員と

協議のうえ決定すること。 

（3）詰所の設置場所は、発注者が指定する位置とする。 

（4）受注者は、詰所の設置に先立ち、配置図、平面図、構造、規模、設置時期、備品の

内容及び撤去時期を明示した計画書を監督員に提出し、承諾を受けること。 
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（5）詰所には、次に掲げる備品等を設置すること。 

机、椅子、書棚、打合せ用テーブル、書籍、時計 

冷暖房設備 

照明設備及び電源設備 

給水設備及び排水設備 

便所（仮設便所による場合を含む。） 

消火器その他の防火設備 

施錠可能な出入口 

（6）受注者は、詰所に電力、上水道及び通信回線を引き込み、使用できる状態とするこ

と。これらに要する電気、水道、燃料その他の 光熱水費及び通信費並びに引込み

及び撤去に要する費用は、受注者の負担とする。 

（7）受注者は、詰所について、供用期間中、清掃、点検、修繕その他必要な維持管理を

行い、常に良好な状態に保つこと。 

（8）詰所は、監督員が指示する時期までに撤去し、跡地を原状に復すること。 

（9）発注者が指定する場所への設置が現場条件その他の事由により困難な場合、又は工

期の変更等により供用期間に変更が生じる場合は、 受注者は速やかに監督員と協

議するものとする 

 

14．施工監理業務受託者の立会い等 

（1）発注者は、本工事の施工管理に関し、別途、施工監理業務を建設コンサルタント等

（以下「施工監理業務受託者」という。）に委託する。施工監理業務受託者は、発注

者の補助者として、現場確認、施工状況の確認、記録の確認、技術的検討その他の

業務を行うものとする。 

（2）施工監理業務受託者による現場確認等を想定している。受注者は、当該確認の実施

に当たり、現場案内、施工状況の説明、資料の提示、測定への協力その他必要な協

力を行うこと。 

（3）施工監理業務受託者は、受注者に対して直接の指示を行わないものとする。受注者

に対する指示は監督員が行うものとし、受注者は、施工監理業務受託者から技術的

な意見又は指摘を受けた場合は、監督員に報告し、その指示に従うこと。 

（4）段階確認、材料確認、立会いその他設計図書に定める確認については、監督員が指

定する場合、施工監理業務受託者が監督員に代わり、又は監督員と同席して立会う

ことがある。この場合において、受注者は、確認に必要な期間を工程に見込み、あ

らかじめ実施時期を監督員に通知すること。 

（4）受注者は、施工計画書、施工体制台帳、品質管理記録、出来形管理記録、施工状況

写真その他の施工管理に関する資料について、監督員の指示により、施工監理業務

受託者に対しても提示又は提出すること。 

（5）設計変更に関する協議、工事内容の変更に関する協議その他技術的検討を要する協

議については、監督員及び施工監理業務受託者の同席のもとで行うものとする。た
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だし、協議の結果に基づく決定及び受注者に対する指示は、発注者が行うものとす

る。 

（6）受注者は、現場条件の相違、設計図書との不整合その他設計変更の要因となる事象

を確認した場合は、速やかに監督員に報告するとともに、監督員の指示により、施

工監理業務受託者に対しても当該事象に係る資料を提示すること。 

（7）施工監理業務受託者による確認又は意見は、受注者の施工管理及び品質確保に関す

る責任を軽減するものではない。 

（8）定例打合せ、工程会議その他の会議には、施工監理業務受託者が出席するものとす

る。受注者は、会議資料を監督員及び施工監理業務受託者に対し、あらかじめ提出

すること。 

 

15．工事事務所及び打合せスペース 

（1）受注者は、本工事の施工に当たり、現場に工事事務所を設置すること。工事事務所

には、定例打合せ、工程会議その他の会議を行うためのスペース（以下「打合せス

ペース」という。）を確保すること。 

（2）打合せスペースは、監督員、施工監理業務受託者、受注者（共同企業体の構成員）

及び主要な協力企業が同時に着席して打合せを行うことができる規模とし、机、椅

子、照明設備、冷暖房設備及び電源設備を備えたものとすること。 

（3）受注者は、打合せスペースに、工程表、施工体制図、連絡体制図その他必要な図書

を掲示するとともに、図面の展開及び資料の閲覧が可能な状態を確保すること。 

（4）受注者は、工事事務所の設置に先立ち、設置場所、平面図、構造、打合せスペース

の位置及び設備の内容並びに設置時期を明示した計画書を監督員に提出すること。 

（5）定例打合せその他本工事に係る会議は、原則として打合せスペースにおいて行うも

のとする。ただし、監督員が別に指示する場合は、この限りでない。 

（6）受注者は、工事事務所及び打合せスペースについて、工事期間中、清掃、点検、修

繕その他必要な維持管理を行い、常に良好な状態に保つこと。 

（7）現場条件その他の事由により、前各項によることが困難な場合は、受注者は速やか

に監督員と協議するものとする。 

 

16．工事写真 

工事着工前に工事写真撮影要領書を作成のうえ、監督員の承諾を受けること。工事写真

は、埋立地造成工事、浸出水処理施設等建設工事各々で撮影し、工事名、撮影対象物、場

所等を記入のうえ提出すること。以下のデータは電子データとすること。 

 

（着工時） 

敷地全景を 2 方向以上から撮影すること。また、境界等で現場施工状況を確認するため

に必要と思われる地点を工事着工後ただちに撮影すること。 
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（工事中） 

主要部分及び不可視部となる箇所をその都度撮影すること。いずれも寸法を明示するた

め箱尺等を添えるとともに、完成後、現場が確認できるような特定の地物を背景に入れ、

位置の明示を考慮して、小黒板を設置して撮影すること。（出来形を確認出来るもの） 

 

（事故発生時） 

必要箇所を全て撮影すること。 

 

（竣工時） 

工事完了時の外観を 2 方向以上より撮影すること。 

 

17．その他 

本工事の実施に当り、設計図書・特記仕様書等に疑義が生じた場合は、速やかに監督員

と協議するものとする。 

本工事着手前に地元調整を行う必要が生じた場合、その必要な資料等については、受注

者にて準備すること。 

 

 



標示板記載例 別添「掲示板記載例」
　［工事標示板］

2cm 110cm 2cm

ご迷惑をおかけします

○○○○○○を
○○しています

令和○年○月○日まで

時間帯　：００～　：００

○○○○工事

施工者 特定建設共同企業体○○

電話　○○-○○○-○○○

発注者 京丹後市　市民環境部

生活環境課

TEL 0772-69-0240
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・ 工事区間の起終点に設置する。

設置 ・ 車線規制を行う場合には、規制区間の起終点にも設置する。
位置

・ ドライバー等の視認性を考慮した個所に歩行者等の支障にならないように設置する。

設置
期間

・ 「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「○○工事」等の工事種別は、青地に白抜き文字とする。

・ 「○○をしています」等の工事内容、工事期間は、青色文字とする。

・ 工事種別、工事内容については、別表２を参考に記載する。
規格 ・ その他の文字及び線は、白地に黒色とする。
色彩 ・ 縁の余白2ｃｍ、縁線の太さは1ｃｍ、区画線の太さは0.5ｃｍとする。
等

・ 道路上に設置する場合は必要に応じ高輝度反射式または同等品以上のものとする。

・ 道路上に設置する場合は必要に応じ外枠に緩衝材（ソフトカバー）を付けること。

・ 設置場所が、歩行者等の支障になる場合は、監督員の承諾を得て規格寸法を変更することが出来る。

・ 路上工事開始から路上工事終了までの間設置する。



［工事情報看板］

※工事情報板、工事説明板については、特に歩行者への工事情報提供を目的としており、設置の要否は沿道環境を考慮し個別に判断すること。
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施工者　○○建設株式会
電話　○○○-○○-○○○○

20
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［工事情報看板］

・

・

・

・

規格色彩
等 ・工事内容については、別添を参考に記載する。

・その他の文字及び線は、白地に黒色とする
・

・

・設置の要否は沿道環境を考慮し個別に判断。
工事開始時間に速やかに撤去すること。

摘要

道路上に設置する場合は必要に応じ外枠に緩衝
材（ソフトカバー）を付けること。
１日で完了する軽易な工事、歩道のない個所に
ついては設置しない。

路上工事を開始する１週間以上前から路上工事
を開始までの間設置する。

設置期間

予定されている路上工事に関する工事情報を歩
行者、沿道住民へ提供するため、歩道に設置す
る。
ドライバーから看板内容が見えないよう、歩道
側に向けて設置する。

設置位置

色彩は、「平成○年○月○日頃から」、「○○
○を○○する工事を予定しています」等の工事
内容については青色文字とする。

京丹後市　市民環境部

生活環境課

TEL 0772-69-0240



［工事説明看板］

※工事情報板、工事説明板については、特に歩行者への工事情報提供を目的としており、設置の要否は沿道環境を考慮し個別に判断すること。

［工事情報看板］

・

設置位置
・

・

・
規格色彩

等 ・工事内容については、別添を参考に記載する。
・その他の文字及び線は、白地に黒色とする
・

・
摘要

・設置の要否は沿道環境を考慮し個別に判断。

・

実施されている路上工事に関する工事情報を歩
行者、沿道住民へ提供するため、工事情報看板
に代えて歩道に設置する。

ドライバーから看板内容見えないよう、歩道側
に向けて設置する。
色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文
については、青地に白抜き文字とする。
「○○○を○○しています」等の工事内容につ
いては、青色文字とする。

１日で完了する軽易な工事、歩道のない個所に
ついては設置しない。

設置期間
路上工事開始から路上工事完了までの間設置す
る。

道路上に設置する場合は必要に応じ外枠に緩衝
材（ソフトカバー）を付けること。
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施工者　○○建設株式会社
電話　○○○-○○-○○○○
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京丹後市　市民環境部

生活環境課

TEL 0772-69-0240


