
電磁界強度調査計測値

１ 調 査 日 ： 平成２７年１月２６日（月）

２ 調 査 場 所 ： 経ヶ岬通信所周辺地域３箇所

（レーダー設置正面海上１箇所、袖志区及び尾和区の陸上各１箇所）

３ 調 査 内 容 ： 各調査場所における電力密度を計測

４ 計 測 値 ： 下表のとおり

【海上】 （単位：ｍＷ／ｃ㎡）

運用後

第１回計測値 第２回計測値 第３回計測値 第４回計測値

（２６．３．１９） （２６．７．２８） （２６．１０．２０） （２７．１．２６）

【袖志区】 （単位：ｍＷ／ｃ㎡）

運用後

第１回計測値 第２回計測値 第３回計測値 第４回計測値

（２６．３．１９） （２６．７．２８） （２６．１０．２０） （２７．１．２６）

【尾和区】 （単位：ｍＷ／ｃ㎡）

運用後

第１回計測値 第２回計測値 第３回計測値 第４回計測値

（２６．３．１９） （２６．７．２８） （２６．１０．２０） （２７．１．２６）

調査場所

※表中の計測値は、計測範囲（１GHz～１２GHz）での最大値を示しており、小数点第３位以下につ
いては「０」と表示している。

計測範囲
［電波防護指針値］

運用前

１ＧＨｚ～１．５ＧＨｚ
［０．６７ - １］

０．０４
１．５ＧＨｚ～１２ＧＨｚ

［　１　］

０．００ ０．００

計測範囲
［電波防護指針値］

運用前

１ＧＨｚ～１．５ＧＨｚ
［０．６７ - １］

０．００
１．５ＧＨｚ～１２ＧＨｚ

［　１　］

計測範囲
［電波防護指針値］

運用前

１ＧＨｚ～１．５ＧＨｚ
［０．６７ - １］

０．０９
１．５ＧＨｚ～１２ＧＨｚ

［　１　］

０．００

０．００ ０．００ ０．００

０．００ ０．００ ０．００


